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• 本書はWinmostar V10の使用例を示すチュートリアルです。

• 初めてWinmostar V10をお使いになる方はビギナーズガイドを参照してください。

• 各機能の詳細を調べたい方はユーザマニュアルを参照してください。

• 本書の内容の実習を希望される方は、講習会を受講ください。

– Winmostar導入講習会：基礎編チュートリアルの操作方法のみ紹介します。

– Winmostar基礎講習会：理論的な背景、結果の解釈の解説、基礎編チュートリアルの操
作方法、基礎編以外のチュートリアルの一部の操作方法を紹介します。

– 個別講習会：ご希望に応じて講習内容を自由にカスタマイズして頂けます。

• 本書の内容通りに操作が進まない場合は、まずよくある質問を参照してください。

• よくある質問で解決しない場合は、情報の蓄積・管理のため、お問合せフォームに、不具合の
再現方法とその時に生成されたファイルを添付しご連絡ください。

• 本書の著作権は株式会社クロスアビリティが有します。株式会社クロスアビリティの許諾な
く、いかなる形態での内容のコピー、複製を禁じます。
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本書について
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https://winmostar.com/jp/tutorials/BeginnersGuide.pdf
https://winmostar.com/jp/manual_jp/V10/html/index.html
https://winmostar.com/jp/seminar_intro_jp.php
https://winmostar.com/jp/seminar_basic_jp.php
https://winmostar.com/jp/seminars/
https://winmostar.com/jp/faq/
https://winmostar.com/jp/support_jp.php


• ポリエチレン溶融体の伸長過程を計算し、ひずみ-応力の取得を行います。処理のフローを以下
に示します。温度・圧力一定MDは、平衡化に掛かるステップ数を短縮するために、一旦高圧
(200 atm)に制御した後常圧に戻します。

注意点：

• 分子の種類、初期密度に応じて平衡化に必要なステップ数は変化します。

• 相互作用の計算方法、力場、電荷の算出方法も結果に影響を与えます。

• 重合度（鎖長）、分子数、伸長速度、圧力制御（ポアソン比）も結果に影響を与えます。

• チュートリアルという性質上、ここではポリマー系の平衡化に十分なステップ数の計算を実施
しません。
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概要
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①-I.
平衡化計算
エネルギー極小化

①-Il.
平衡化計算
温度一定MD

①-Ill.
平衡化計算
温度・圧力一定MD

②
伸長計算

結果の解析



• 本機能を用いるためには、LAMMPSとCygwinのセットアップが必要です。

• https://winmostar.com/jp/installation/インストール方法のWindows用のLAMMPSと
Cygwinの設定手順に従います。
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動作環境設定
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https://winmostar.com/jp/installation/


1. ポリエチレンの繰り返し構造（エタン、C2H6）をメイン画面上で作成する。

2. MD | 手動で電荷を割り当て | Acpypeを使用をクリックする。

3. Assign charges by acpypeウインドウでExecuteボタンを押す。

4. 情報ダイアログが2回出現したら、はい→閉じるボタンを押す。

5. 電荷を非表示にする場合は表示｜ラベル/電荷からラベル/電荷を隠すを選ぶ。

6. 重合した際に隣のモノマーと結合する2箇所（HeadとTail）を続けて左クリックする。
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I. モノマーを登録
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Head Tail



1. MD | ポリマー| モノマー登録にて、Nameにpeと入力しOKをクリックする。

2. 登録が成功した旨を伝えるダイアログが出現するのでOKをクリックする。
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I. モノマーを登録
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1. MD | ポリマー | ホモポリマービルダにて以下のように設定する。

– Polymer Nameをpe50に

– Polymerization Degreeを50に

– Monomer ListでPEをクリックして選択

2. Buildをクリックした後Closeをクリックする。

7

II. ポリマーを定義
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1. MD | ポリマー | ポリマーセルビルダをクリックする。

2. Polymers Availableからpe50を選択し、Numberを20としAddをクリックする。

3. Buildをクリックする。保存時のファイル名はpe_elong.mol2とする。
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III. 系を作成
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作成が成功したことを告げるダイアログを閉じるとメイン画面に系が表示される。

ポリマーセルビルダでCloseをクリックする。
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III. 系を作成
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1. ソルバ一覧でLAMMPSを選択し、 (キーワード設定) をクリックする。

2. 力場を割り当てウインドウが開いたら、 Dreidingを選択し、右下のOKボタンを押す。黒い
ターミナルウインドウが数秒間出現し、処理に成功すると「正常に力場が設定されました」
と表示される。

10

IV. 平衡化計算
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1. Resetをクリックする。

2. Runをクリックする。保存時のファイル名はpe_elongとする
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IV. 平衡化計算
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1. 計算終了後、 (キーワード設定)をクリックする。

2. Extending Simulationにチェックを入れ、PresetにNVT (fast)を指定する。

3. BasicタブのTemperatureは500に変更してRunをクリックする。
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IV. 平衡化計算
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1. (キーワード設定)をクリックする。

2. PresetにNPT (fast)を指定し、 BasicタブのTemperatureを500、Pressureを200に変
更する。

3. Runをクリックする。
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IV. 平衡化計算

Copyright 2008-2021 X-Ability Co., Ltd.



1. (キーワード設定)をクリックする。

2. BasicタブのPressureを1に変更する。

3. Runをクリックする。

14

IV. 平衡化計算
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1. ひずみ-応力（S-S）曲線算出を目的として、伸長計算を行う。

2. (キーワード設定)をクリックする。

3. Basicタブの# of Time Stepsを50000、Pressure Controlをxyとし、
Non-equilibrium (1)タブのEnable Elongationにチェックを入れ、
Eng. Strain Rateを1e-5に変更する。

4. Runをクリックする。

15

V. 伸長計算
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1. 計算終了後、 (エネルギー変化)をクリックし、
デフォルトで選ばれるファイルを選ぶ。

2. Energy termsにてPzz （z方向の圧力）、EngStrai （工業ひずみ）にチェックを入れる。

3. Block Averageにチェックを入れSizeを10に変更する。

4. Drawをクリックした後、Options | Open Excelを押す。
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V. 伸長計算
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3列目と, 2列目に-1を掛けた列（ここではD列）をプロットする。

これはひずみ-応力曲線（S-S曲線）に相当する。

（ここでは縦軸の下限は0としてプロットした）
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V. 伸長計算
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参考文献: Hossain, D., Tschopp, M.A., Ward, D.K., Bouvard, J.L., Wang, P., Horstemeyer, M.F., Polymer, 51 
(2010) 6071-6083.



1. WinmostarTMに戻り、 (トラジェクトリ読み込み)にて、
デフォルトで選ばれるファイルを開く。

2. AnimationウインドウのOpen Viewerをクリックする。
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V. 伸長計算
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1. 起動したWinmostar ViewerのView | Representationsをクリックする。

2. RepresentationsウィンドウにてRainbowをチェックする。

3. 画面左の「|>」（再生）ボタンを押し、ポリマーが引き伸ばされる様子を観察する。
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V. 伸長計算
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• 各機能の詳細を調べたい方はユーザマニュアルを参照してください。

• 本書の内容の実習を希望される方は、基礎編チュートリアルについてはWinmostar基礎講習会
へご登録、基礎編以外のチュートリアルについては個別講習会のご依頼をご検討ください。

• 本書の内容通りに操作が進まない場合は、まずよくある質問を参照してください。

• よくある質問で解決しない場合は、情報の蓄積・管理のため、お問合せフォームに、不具合の
再現方法とその時に生成されたファイルを添付しご連絡ください。

以上
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最後に

Copyright 2008-2021 X-Ability Co., Ltd.

ユーザマニュアル Winmostar 講習会の風景
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